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ESTRUCTURAL

6.00
1.50

ESPECIFICACIONES GENERALES  : CIELORASO.- DE LAMINAS FIBROCEMENTO DE

61X122 CMS. TERMINADOS CON PINTURA BLANCA,

SOBRE PLANTILLA DE MADERA EN SECCIONES DE

2.54X5.0 CMS. @ 61 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y

JUNTAS DE 5MM. APROX.TERMINADAS

CON PINTURA NEGRA

TECHO.-CON CARGADORES DE RT Y LAMINA

GALVANIZADA N°26

ESTRUCTURA .- CIMENTACION DE CONCRETO,

COLUMNAS Y PAREDES DE BALDOSAS EN

CONCRETO PREFABRICADO

PAREDES.- EN AULAS INTERIORES Y EXTERIORES

SERAN DE BALDOSAS DE CONCRETO,TERMINADAS

CON REPELLO FINO ACABADO CON PINTURA

HASTA CIELORASO

FACHADA SUR
ESCALA  1 : 125
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0.125

1.1
9

1.500.60

CUALQUIER MODIFICACION, CAMBIO O SUGERENCIA

DEBERA SER APROBADA POR LA DIRECCION DE

EDIFICACIONES NACIONALES DEL MOPT.

TODOS LOS AJUSTES SE HARAN EN OBRA SIN

ALTERAR EL CRITERIO DEL PROYECTO Y EN

PRESENCIA DE LA INSPECCION POR PARTE DEL

MOPT. HACIENDO LA ANOTACION EN BITACORA.
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EN PISOS .-  DE AULA LLEVARA CERAMICA DE 25X25

CMS. CON JUNTAS A TOPE.

EN CORREDOR Y ACERA PERIMETRAL.- SERA DE

CONCRETO TERMINADO APARENTE RAYADO RECTO

EN SENTIDO TRANSVERSAL CON JUNTAS FRIAS

@1.50 EN AMBOS SENTIDOS. ( EN CORREDOR,VER

PLANOS IATP-E4 ) SE DARA GRADIENTE DEL .5%

HACIA AREAS VERDES.

NOTAS  :

0.125

LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE

LOS PLANOS ESTRUCTUIRALES EN SUS

DIMENSIONES Y DETALLES
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CIELORASO DE
LAMINA DE
FIBROCEMNTO
61X122 CMS.

LAMINA DE
HG N°26

ESPECIFICACIONES GENERALES :

0.1
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h = 3.34

1.501.50

ESTRUCTURA.- METALICA

CIMENTACION .-  DE CONCRETO

COLUMNAS, Y BALDOSAS DE CONCRETO

PREFABRICADO

CONTRAPISOS.-  DE CONCRETO DE 12.5CMS. DE

ESPESOR INCLUYE A PISO TERMINADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA N°2 mUROS,-INTERIORES Y

EXTERIORES DE BALDOSAS PREFABRICADAS

EN ACERA Y CORREDOR SE TERMINARA

CON CONCRETO APARENTE DANDO PENDIENTE

DEL 0.5% A JARDIN, EN ESQUINAS SE REMATARA

EN FORMA DE DIAMANTE Y EL ACABADO SERA

RAYADO RECTO FINO EN SENTIDO TRANSVERSAL

CON JUNTAS FRIAS DE 1.50 M EN AMBOS

SENTIDOS.
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RESISTENCIA DE CONCRETO A UTILIZAR:

CIMENTACION Y CONTRAPISOS 210Kg/ CM.2
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CON FECHA JULIO DE 2001 SE HACEN LAS

SIGUIENTES MODIFICACIONES :

SE ACORTAN LAS ACERAS PERIMETRALES  DE

1.00 M. A 0.60 M. EN FACHADAS LATERALES, EN

POSTERIOR DE 0.80M. Y 0.40 CMS. EN ZONA DE

CORREDOR. TODAS LAS COTAS SE TOMARAN A

EJE DE COLUMNA.

EN ALEROS LATERALES SERAN DE 0.60 CMS.

TOMADOS A EJE DE COLUMNA, NO SE USARA

BOTAGUAS. EN ESTE CONCEPTO SE APLICARA

DE UNA A CINCO AULAS.

OBRA, SE MARCARAN COMO LO INDIQUE EN

PLANO.EN OBRA SE DEBERA TENER UN JUEGO

COMPLETO DE PLANOS

h = 3.54

TANTO EN VIDRIOS FIJOS COMO EN TODO EL

PERIMETRO (MARCO) EN CONTACTO CON

ESTRUCTURA  EL VIDRIO FIJO SERA DE 3.2 MM.

APROX. DE ESPESOR Y EN CELOSIA DE 6 MM.

APROX.( VIDRIO FIJO ESCARCHADO)

CONTRAPISO DE CONCRETO
ARMADO

CAPA DE LASTRE COMPACTADO

EL ACABADO EN PAREDES SERA DE REPELLO

ACABADO FINO ESTE SERA DADO A REGLA, NIVEL

Y PLOMO.

EL CHAFLAN (BOTAGUAS) LOCALIZADO EN EL

NIVEL INFERIOR DE PAREDES PERIMETRALES Y

ACERA PERIMETRAL INCLUYENDO CORREDOR

DEBERA SER INTEGRAL CUANDO SE APLIQUE EL

REPELLO, ESTE SERA DE 5 CM. A 45°

LAS SECCIONES DE VENTANERIA SERA DE

2.54X3.75 CMS. COMO MINIMO Y LLEVARA

VENILLAS DE SECCION CUADRADA 1 X 1 CMS. EN

EL INTERIOR SERA FIJARA CON TORNILLO DE

ALUMINIO Y AL EXTERIOR SE USARA

REMACHE POP DE ALUMINIO. EN PAREDES ALTAS

Y BAJAS, EN SU NIVEL INFERIOR LLEVARA UNA

BANQUINA DE RT 0-16 O SECCION DE ALUMINIO

PARA RECIBIR VENTANERIA  PARA SU FIJACION,

TODA LA VENTANERIA DEBERA SER SELLADA

CAPA DE LASTRE COMPACTADO

h = 3.34

BUQUE PARA
PUERTA

h = 3.34
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CIMIENTO DE
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SELLO DE
CONCRETO POBRE

CUMBRERA DE
LAMINA HG. # 24
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C
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h = 3.54h = 3.34
D C

CORTE 4-4
ESCALA  1 : 125

NOTAS:
CUALQUIER MODIFICACION, CAMBIO, O

SUGERENCIA DEBERA SER APROBADA POR LA

DIRECCION DE EDIFICACIONES NACIONALES DEL

MOPT.

TODOS LOS AJUSTES DEBERAN HACERSE EN

OBRA, SIN ALTERAR EL CRITERIO DEL PROYECTO

Y EN PRESENCIA DE LA INSPECCION  POR PARTE

DEL MOPT. HACIENDO LA ANOTACION

CORRESPONDIENTE EN BITACORA.

EL PROYECTO ARQUITECTONICO RIGE SOBRE EL

ESTRUCTURAL EN SU DIMENSIONAMIENTO COMO

EN LOS DETALLES.
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